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MINI-33
Basmotor Mitsubishi

3 cylindrar· 31,4 Hk (23,1 kW) 3.000 max.varvtal

Backslag

Modell TMC40P TMC60 SMIR3 TTMC35A2 SPROP60 TM345 TM345A 

Typ Mekaniskt Mekaniskt Mekaniskt Mekaniskt Mekaniskt Hydrauliskt Hydrauliskt

Axellutning - - - 7º - - 8º

Utväxling (fritidsbåt) 2,00:1 - 2,60:1 2,00:1 - 2,45:1 - 2,33:1 2,15:1 2,00:1 - 2,47:1 2,00:1 - 2,47:1

Utväxling (arbetsbåt) 2,00:1 - 2,60:1 2,00:1 - 2,45:1 2:1 - 2,5:1 2,33:1 - 2,00:1 - 2,47:1 2,00:1 - 2,47:1

Motorvikt inklusive backslag   161 Kg 167 Kg 180 Kg 164 Kg 192 Kg 197 Kg 196 Kg

Tekniska Data

Basmotor     MITSUBISHI

Motortyp     Diesel. 4-takt

Antal cylindrar     3 i rad

Insugningssystem    Sugmotor

Cylinderdiameter/slaglängd    78 x 92 mm

Cylindervolym     1318 cc

Kompressionsförhållande    22:1

Max effekt (fritidsbåt)    31,4 Hk (23,1 kW)

Kontinuerlig effekt (arbetsbåt)   28,4 Hk (20,9 kW)

Max. varvtal     3.000    

Insprutningssystem    Indirekt    

Elsystem     12 V (1,2 kW)

Generator                         95 A

Max. installationsvinkel    30º intermittent. 15º kontinuerlig.

Rotationsriktning (vevaxel)   Moturs sett från aktern

Kylsystem     Färskvattenkylning med värmeväxlare 

Vikt      147 Kg

Sjövattenslang (innerdiameter)   20 mm

Bränsleslang tillförsel (innerdiameter)  8 mm

Bränsleslang tillförsel (innerdiameter)  5 mm

Avgasslang (innerdiameter)   50 mm

Certifiering     EU RCD / SOLAS



  Standardutrustning
 · Kraftig transportförpackning
 · Instrumentpanel   TE 2
 · Kabelstock  (3 m)
 · Flexibla motorkuddar
 · Handpump för oljebyte
 · Instruktionsbok

Extra Utrustning & Kits
· Vi har ett brett sortiment av installationstillbehör
· Vår tekniska avdelning hjälper gärna till med propellerberäk  
 ning
· För mer information besök vår hemsida

Tillbehör

MNI-33 med TMC 40 

Dimensioner i mm

Dimensioner
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  Standard - TE2
· Varvräknare
· Timräknare
· Varningslampa för laddning
· Temperaturmätare
· Varningslampor och akustisk varning
  för oljetryck och vattentemperatur
· Startnyckel
· Dimension: 180x150 mm

  Deluxe - TE3
· Varvräknare
· Timräknare
· Varningslampa för laddning
· Temperaturmätare
· Varningslampor och akustisk varning
  för oljetryck och vattentemperatur
· Voltmätare
· Oljetrycksmätare
· Dimension: 150x250 mm

Instrumentpanel
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