Basmotor Mitsubishi

4 cylindrar- 65 Hk (47,9 kW) 2.500 max.varvtal

Tekniska Data

Basmotor

Motortyp

Antal cylindrar
Insugningssystem
Cylinderdiameter/slagléangd
Cylindervolym
Kompressionsfoérhallande
Max effekt (fritidsbat)
Max effekt (arbetsbat)
Max.varvtal
Insprutningssystem
Elsystem

Generator

Max. installationsvinkel

Rotationsriktning (vevaxel)

MITSUBISHI
Diesel. 4 -takt

4 irad
Sugmotor

94 x 120 mm
3.331 cc

22:1

65 Hk (47,9 kW)
62 Hk (45,6 kW)
2.500

Indirekt

12V (2,2 kW)
95 A

25 intermittent. 15 kontinuerlig

Moturs sett fran aktern

Kylsystem Féarskvattenkylning med varmevéaxlare

Vikt 312 Kg

Sjovattenslang (innerdiameter) 32 mm

Bransleslang tillférsel (innerdiameter) 8 mm

Bransleslang retur (innerdiameter) -

Avgasslang (innerdiameter) 75 mm

Certifiering EU RCD

Modell SMIR3 TM345 TM345A T™M93 TM93A

Typ Mekaniskt Hydrauliskt Hydrauliskt Hydrauliskt Hydrauliskt
Axellutning - - 8° - 8°

Utvaxling (fritidsbét) 2,00:01 2,00:1 - 2,47:1 2,00:1 - 2,47:1 2,09:1 - 2,40:1 - 2,77:1 2,09:1 - 2,40:1
Utvéxling (arbetsbat) - - 2,09:1 - 2,40:1 - 2,77:1 2,09:1 - 2,40:1
Motorvikt inklusive backslag 363 Kg 357 Kg 356 Kg 384 Kg 384 Kg

www.solediesel.com
Ritningar, broschyrer och manualer finns tillgangliga pa var hemsida. Solé Diesel © 2012.

Pandringar av tekniska data och utférande utan féregdende avisering



Prestandakurvor

nm Vridmoment uppmdétt vid vevaxel o Effektkurva. (so 3046/1) ov Ih Bransleférbrukning
205 50 16
2‘,30 "] 0 //——7 22 t ~
. " = o
e 2 L] 30 :
180 . 20 B —
7 L " : L
70 0 0 0
1000 1200 400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
rem I Votoreffekt I Propellereffekt em em
Deluxe - TE3 _ Doble Cuadro - TE4
- Varvraknare F - Varvraknare
- Timraknare - Timraknare
- Varningslampa for laddning - Varningslampa for laddning
- Temperaturmatare - Varningslampor och akustisk varning
- Varningslampor och akustisk varning for oljetryck och vattentemperatur
fér oljetryck och vattentemperatur — - Startnyckel
- Voltméatare - Dimension: 180x150 mm
- Oljetrycksmatare

- Dimension: 150x250 mm

Tillbehor

Standardutrustning Extra Utrustning & Kits

- Kraftig transportférpackning - Vi har ett brett sortiment av installationstillbehor.

- Instrumentpanel TE3 - Vér tekniska avdelning hjalper garna till med propellerberék
- Kabelstock 4 m ning.

- Flexibla motorkuddar - For mer information bestk var hemsida.

- Handpump for oljebyte

- Instruktionsbok

Dimensioner

MNI-74 med TM345

® [} ®
— g
———
2 o
| 5] &
e
80
355 460 260
1075

Distributor dimensioner i mm

|
I @2 soLE, S.A. C-243 b, km 2. 08760 Marforell. Barcelona. SPAIN
- IESE uer KontorTel.  +3493 7751400 - Fax +34 93 775 30 13
Diesel Power AB | Kungsparksvagen 21, SE-434 39 Kungsbacka, www.solediesel.com - info@solediesel.com [
Tel: +46 (0)31 748 62 00, info@dpower.se, WWW.deWer.Se Ritningar, broschyrer och manualer finns tillgangliga pa var hemsida. Solé Diesel © 201‘2‘.:

Reservation for andringar av tekniska data och utférande utan foregdende avisering




